
 

Cecha wyrobu: Produkt A-FV Wentylacja: 

 
Sgn:WE.OZE.01-17.FLX 

Przewody wentylacyjne 

tworzywowe o przekroju 

okrągłym RURA FLEXO COMFORT 
 Producent:      

       ASPOL-FV Łódź, ul. Helska 39/45 

www.aspol.com.pl 
 

 MARKA PRAWNIE CHRONIONA DECYZJĄ URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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  K A R T A   T E C H N I C Z N A    W Y R O B U     

AFV WENTYLACJA–ZINTEGROWANY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA-REKUPERACJA 

ENERGII 

 

 

WE.OZE.01-17.FLX    

Tekst jednolity z dnia 18.05.2017 

 

1. Wykaz norm / aktów prawnych i innych 

dokumentów powiązanych  

z produktem: 
 

 PN-EN 13180:2004: Wentylacja budynków. 

Sieci przewodów. Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów giętkich; 

 PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur 

instalacyjnych do prowadzenia przewodów 

Część 1: Wymagania ogólne; 

 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja 

ogniowa wyrobów budowlanych  

i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja 

na podstawie wyników badań reakcji na 

ogień; 

 WM-FLEXO-1/17 Krajowa Deklaracja 

Właściwości Użytkowych 

 

 

2. Zastosowanie 

 

Rury tworzywowe FLEXO COMFORT 

służą do transportu powietrza w instalacjach 

wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacyjnych w budynkach, w których 

przebywają ludzie. Instalacje wentylacji 

mechanicznej można w łatwy sposób układać 

w wylewkach, stropach pod suchymi  

i mokrymi tynkami. Przewody tworzywowe 

FLEXO COMFORT uzupełniają wentylację 

okrągłą typu Spiro. 

 

 

3. Budowa i materiał 

       Oferta przewodów wentylacyjnych FLEXO 

COMFORT bazuje wyłącznie na czystych  

i szlachetnych surowcach gwarantując najwyższe 

parametry jakościowe powietrza w budynku. 

FLEXO COMFORT to kanał dwuścienny  

z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką 

wewnętrzną zapewniającą niskie straty ciśnienia. 

Rury wykonane są z tworzywa HDPE, 

gwarantującego mały ciężar, a jednocześnie 

zapewniając wysoką wytrzymałość  

i elastyczność.  

FLEXO COMFORT to rura charakteryzujące się  

własnościami antystatycznymi, dodatkowo 

wyposażona jest w powłokę antybakteryjną  

i antygrzybiczą. 

 

4. Właściwości rur FLEXO COMFORT 

 

Właściwość Wartość 

Kolor 

[Zewnętrzny/Wewnętrzny] 

[fioletowy/ 

naturalny] 

Materiał HDPE 

Odporność na ściskanie [N] 450 

Zakres temperaturowy  

(w tym transport, instalacja, 

eksploatacja) [°C] 

-25…90 

Średnice zewnętrzne [mm] 50…110 

Długość odcinków [mb] 50 
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5. Opory przepływu rur wentylacyjnych 

 

 

FLEXO 50/40 
Długość 

L [m] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

2 13,902 3,03 3,7 11,495 2,5 1,3 9,207 2,01 1,8 

4 13,934 3,03 8,5 11,534 2,51 6,2 9,143 1,99 6,0 

6 13,837 3,01 17,0 11,562 2,52 10,6 9,262 2,02 10,3 

8 13,823 3,01 26,5 11,561 2,52 17,0 9,198 2,00 16,0 

10 13,879 3,02 40,7 11,562 2,52 23,0 9,171 2,00 19,2 

12 13,936 3,03 49,7 11,585 2,52 30,0 9,145 1,99 25,0 

14 13,847 3,02 58,0 11,540 2,51 34,3 9,128 1,99 30,0 

16 13,856 3,02 69,2 11,596 2,53 43,2 9,170 2,00 32,2 

18 13,905 3,03 82,3 11,575 2,52 49,5 9,102 1,98 37,2 

FLEXO 75/60 

Długość 

L [m] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

Strumień 

Q [m3/h] 

Prędkość 

V [m/s] 

Średnia 

strata 

ciśnienia 

[Pa] 

2 35,88 3,00 11 29,65 2,48 6 23,73 1,99 7 

4 35,83 3,00 15 29,67 2,48 11 23,79 1,99 7 

6 36,19 3,03 17 29,66 2,48 13 23,77 1,99 9 

8 15,98 3,01 30 29,88 2,50 20 23,79 1,99 14 

10 36,04 3,02 40 29,62 2,48 27 23,88 2,00 16 

12 35,89 3,00 45 30,06 2,52 32 23,72 1,99 20 

14 35,79 3,00 49 30,13 2,52 36 23,64 1,98 23 

16 35,87 3,00 57 29,87 2,50 45 24,06 2,01 32 

18 35,48 2,97 67 30,1 2,52 52 24,14 2,02 31 

 

6. Typoszereg rur FLEXO COMFORT 

 

 

 

 

Typ/Nazwa rury 
Średnica zewnętrzna D 

[mm] 

Średnica wewnętrza d 

[mm] 

FLEXO COMFORT 50/40 50 40 

FLEXO COMFORT 75/60 75 60 

FLEXO COMFORT 90/76 90 76 

FLEXO COMFORT 110/92 110 92 

 

 
Rys.1. Wygląd zewnętrzny rur FLEXO - Wymiary 

  

 


